
  تعليمات التركيب

 أتبع التعليمات بدقة لضمان التشغيل السليم والآمن 

 يجب استبدال المكونات التي قد تضرر بأخرى مماثلة.  

 ينبغي فصل التيار الكهربائي في حالة الصيانة!  

 DISANOإن الأجهزة التي تنتجها شركة ديس66انو للإض66اءة " 

ILLUMINAZIONEليد "  والتي تحتوي على مصدر إض66اءة 
LED محمية من زيادة الكهرباء الإلكتروستاتية مع معوق66ات كهربائي66ة 

 .EN60598-1للحماية مصممة وفقاً للمعي66ار 

عند التركيب على أعمدة مصنوعة من الألي66اف الزجاجي66ة -  من مواد 
"  LED ليد -  "  الباعث للض66وء عازلة عامة -  يمكن لدائرة الصمام 

 أن يكون لها قدرة عالية جداً قد تؤدي إلى تل666ف الجه666از.

لذلك، لهذا النوع من التركيب، نوصي بعمل توص66يل متس66اوي الجه66د 
بين الغلاف المعدني للجهاز والأرضية من خلال نقط66ة توص666يل 

أرضية.  في هذه الحالة يصبح من الضروري استخدام أجه66زة م66ن فئ66ة 
 DISANOالعزل الأولى، والتي توفرها شركة ديس66انو للإض66اءة " 

ILLUMINAZIONE  .بطريقة خاصة  " 

 البيان666ات الفني666ة وطريق666ة الاس666تخدام:  

 الحد الأقصى للوزن 

 ارتفاع التثبيت 

 المساحة القصوى 


